ANIMALLTAG®, SOLUCAO ESSENCIAL

Leitor de transponder ATO1

Introdugao

AnimallTAG’

Leitor de transponder ATO1

Caracteristicas Técnicas:

Caixa plastica reforcada com indice de protegdo IP55, resistente a entrada de poeira e jatos de agua de baixa pres-
sao

Antena interna

Leitura de transponders ISO FDX-B 134.2 KhZ e padrdes ndo ISO 125 KhZ

Memodria para 100 leituras

Excelente performance de leitura, ideal para identificagdo de mascotes e equinos

Faz a leitura de transponders implantaveis 2x12mm a uma distancia de até 12 cm e brincos eletr6nicos a uma distan-
cia de até 35 cm

Transmissdo de dados via cabo RS232

Bateria de NiMH recarregavel com autonomia para 8 horas

Acompanha carregador de bateria 110V / 220V automatico e cabo de comunicacdo RS232

Equipamento fabricado no Brasil, com assisténcia técnica e suporte local

Excelente custo-beneficio
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ANIMALLTAG®, SOLUCAO ESSENCIAL

Leitor de transponder ATO1

Caracteristicas Mecanicas / Fisicas

Dimensoes ¢ 95 mm de largura, 185 mm de comprimento e 40 mm de altura
Pesos . Leitc_)r: 300 gramas
«  Conjunto com embalagem: 600 gramas
Material «  ABS de alto impacto com aditivos para protecdo contra raios ultra-violeta
Cores « Azl

Compatibilidade

ISO 11784 e ISO 11785

Temperatura de operagao

5°C a 70°C / 2 horas, de acordo com IEC 68.2.1, IEC 68.2.2

Temperatura de armazenagem

« 0°C a85°C/ 72 horas, de acordo com IEC 68.2.1, IEC 68.2.2

Umidade

e 939% RH / 30°C / 24 horas de acordo com IEC 68.2.78

Golpes mecanicos

15g / 11mS / half sine, de acordo com IEC 68.2.27

Vibracao

« 10a55a10Hz/2m/s*/ 10 ciclos de acordo com IEC 68.2.6

Queda livre

»  1m em superficie de ago de acordo com IEC 68.2.32

Indice de protecdo

« IP55
*  Protegido contra jatos de agua de baixa pressao
»  Protegido contra a entrada de poeira
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